Obstuga maszyn Zestawy narzedzi 1

SERWIS | USUWANIE USTEREK...

WOZKOW MAGAZYNOWYCH Z SILNIKIEM SPALINOWYM LUB
ELEKTRYCZNYM.

* Zawiera kompletne wyposazenie dla magazynu lub zaktadu
niewyposazonego w warsztat.

Multimetr Zestaw narzedzi do silnika
Patrz rozdziat 19 str. 893 spalinowegogstr. 901
u Patrz rozdziat 19

® CM.MAN Zestaw 130 narzedzi do obstugi wozkéw magazynowych

 Dostarczany luzem, specyfikacja zawartosci ponizej.
Masa: 16,545 kg.
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= llo$ci Opis zestawu = llo$ci Opis zestawu
440.JE11 1 Klucze oczkowo-pfaskie od 7 do 19 mm RD.MD200EMA 1 Pilnik potokragly posredni 200 mm
42 3 Klucze dorur: 11x13 - 14x17 - 19x22 mm 249 3 Wybijaki 3,46 mm
113A.12C 1 Klucz nastawny 12" 263.20 1 Przecinak
RL.NANO1 38  Nasadki 1/4": 0d 5,5 do 14 mm i akcesoria (w kasecie) 200H.32 1 Miotek ,francuski” 32 mm
SL.DBOX1 21 Nasadki1/2":0d 8, 10 do 19, 21,22, 24,27, 30, 32 mm i akcesoria 374R.20 1 Oliwiarka dwukierunkowa
378A 1 Smarownica dzwigniowa

AN 3. Wkrgtaki do wkrgtow z rowkiem: 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 mm 194.17VE 1 Szczypee do zdejmowania izolacji, izolowane 1000V
ANF8X150 1 Wkretaki do wkretow z rowkiem: 8 mm 276 1 Pilnik do czyszczenia stykow
AVE 2 Wkretaki do wkretow z rowkiem 3,5x100 - 5,5x150 mm, izolowane 449.23A 1 Zestaw do obciskania koricowek

1000V 784B 1 Aerometr do ptynu akumulatorowego
ANP 3 Wkretak z koricdwka Phillips® PH 1-2-3 405.10MT 1 Szczypee tace boczne o wysokich parametrach
AP1X100VE 1 Wkretak z koricowka Phillips® PH 1, izolowany 1000 V AEFE.J1 5 Zestaw wkretakow ,Micro-Tech®” w kasecie
83H.JP9A 9 Klucze trzpieniowe zakrzywione od 1,5 do 10 mm, w etui 840.1 1 N6z dia elektrykéw z nacieciami do $ciagania izolacji //
192.16G 1 Szczypce tnace boczne 827.1 1 Chwytak magnetyczny ) /’ , é/
391.16VE 1 Szczypce tnace, izolowane 1000V 834.R2 1 Lusterko nastawne l.' —_—
181A.25CPE 1 Szczypce nastawne z blokada. 237.A 1 Narzedzie do regeneracji gwintéw NG
185.20G 1 Szczypce z koricéwkami pétokragtymi
187.16G 1 Szczypce uniwersaine
187.18VE 1 Szczypce uniwersaine, izolowane 1000 V -
177A 2 Szczypee do pierscieni osadczych zewngtrznych 13 - 18
179A 2 Szczypce do pierscieni osadczych wewnetrznych 13 - 18
501 1 Szczypce zaciskowe 0 szczgkach diugich
803.300M 1 Liniat ze stali nierdzewnej, gietki, obustronny ﬁi]]]EI‘Fn
805.1 1 Suwmiarka
601 1 Oprawka do brzeszczotow do metalu
DRD.MD250EMA 1 Pilnik ptokragty posredni 250 mm

& CR4.MAN Zestaw CM.MAN dostarczany w
ruchomej 4-szufladowej skrzynce JET.

CR4GM4
Masa: 90,7 kg.
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