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INTRODUZIONE O)

La ringraziamo per la fiducia che ha voluto riservarci e ¢i complimentiamo con
Lei per aver scelto un nostro prodotto. Il presente dispositivo € un TERMOSTATO
inscatolato con sensore bimetallico particolarmente adatto al rilevamento
della temperatura su tubazioni per impianti di riscaldamento.

CONFORMITA" ALLE NORME CONFORMITA" ALLE DIRETTIVE
- EN 60730-1 ed aggiornamenti - B.T. 73/23/CEE

successivi - EM.C. 89/336/CEE ed aggiornamenti
- EN 60730-2-9 successivi 93/68/CEE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Riferite a prove effettuate su tubo g60mm

CAMPO DI REGOLAZIONE TEMPERATURA = 20°+90°C

DIFFERENZIALE = 8+3K

GRADO DI PROTEZIONE = IP 30

CLASSE DI ISOLAMENTO = I

GRADIENTE TERMICO = <1K/min.

TEMPERATURA MASSIMA TESTA = 80°C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO = -15°+60°C

USCITA = contatti in interruzione o in commutazione

PORTATA SUI CONTATTI = 1-2 = 16(2,5)A/250V~; 1-3 = 2,5A/250V~

TIPO DI AZIONE = 1B

GRADO DI INQUINAMENTO = 2

PASSACAVO = M20x1,5

MONTAGGIO = su tubazione

PER LE CONNESSIONI ELETTRICHE UTILIZZARE CAVI: T<90°C cavo HO5 V2V2-F
T>90°C cavo N2GMH2G-Jfo

INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTI

/\ PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

Prima di collegare il termostato accertarsi che la tensione di alimentazione del
CARICO UTILIZZATORE da comandare (caldaia, pompa ecc.) NON SIA COLLEGATA
e che corrisponda a quella riportata all'interno dell'apparecchio. (fig.2)
Verificare inoltre che il carico sia compatibile con le caratteristiche di portata
contatti (vedere capitolo "caratteristiche tecniche”).

TENSIONE IMPULSIVA NOMINALE = 2,5 KV
METODO DI MESSA A TERRA = a vite
METODO DI MONTAGGIO = a vite

INSTALLAZIONE

/N ATTENZIONE:

Le operazioni descritte nel presente manuale istruzioni vanno eseguite

esclusivamente da personale specializzato o dall'installatore, rispettando

scrupolosamente le norme di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti.

A) Rimuovere il coperchio dal prodotto togliendo prima la manopola di rego-
lazione (quando presente) e poi la vite posta sotto ad essa.
Portare i fili dell'impianto attraverso |'apposito passacavo ed eseguire gli
allacciamenti alla morsettiera (fig.3) come indicato al paragrafo seguente
“collegamenti elettrici”. Riagganciare il coperchio al prodotto mediante la
vite e riposizionare la manopola di regolazione (quando presente).

B) Fissare il prodotto alla tubazione utilizzando I'accessorio specifico in dota-
zione. (fig.4)

A =Molla

COLLEGAMENTI ELETTRICI
CONNESSIONI fig.5

Morsetto 1 = Entrata comune
Morsetto 2 = Apre il circuito con I'aumentare della temperatura
Morsetto 3 = Chiude il circuito con I'aumentare della temperatura

In generale (impianto di riscaldamento), collegare I'utilizzatore ai morsetti
1 e 2 del termostato.

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA

Vedere fig.6
B = Manopola di regolazione temperatura

INTRODUCTION

Thank you for your confidence in our Company and for choosing one of our
products.

This bimetallic contact THERMOSTAT is particularly suitable for temperature
measurements on heating systems pipes.

CONFORMITY TO THE STANDARDS

This product complies with:

- EN 60730-1 and subsequent
revisions

- EN 60730-2-9

TECHNICAL DATA

These data refer to tests performed on 860 mm pipes

TEMPERATURE RANGE = 20°+90°C

TEMPERATURE DIFFERENTIAL = 8+3K

DEGREE OF PROTECTION = IP 30

INSULATION CLASS = I

TEMPERATURE RATE OF CHANGE = <1K/min.

MAXIMUM HEAD TEMPERATURE = 80°C

STORAGE TEMPERATURE = -15°+60°C

OUTPUT = cutoff or switching contacts

CONTACTS RATING = 1-2 = 16(2,5)A/250V~; 1-3 = 2,5A/250V~

SWITCH ACTION = 1B

POLLUTION DEGREE = 2

FAIRLEAD TYPE = M20x1,5

MOUNTING = on pipes

FOR THE ELECTRIC CONNECTIONS USE CABLES: T<90°C cable HO5 V2V2-F
T>90°C cable N2GMH2G-J/0

INSTALLATION AND CONNECTIONS

/\ SAFETY INSTRUCTIONS

Before connecting the thermostat, make sure that the power supply voltage
of the UNIT TO BE CONTROLLED (boiler, pump, etc.) IS NOT CONNECTED and
that it matches the indication given inside the appliance. (fig.2)

Make also sure that the unit suits the thermostat contacts rating features (see
paragraph "Technical Data").

CONFORMITY TO THE GUIDELINES
This product complies with:
- BT. 73/23/EEC
- EM.C. 89/336/EEC
and later updating of 93/68/EEC

IMPULSIVE VOLTAGE = 2,5 KV
GROUNDING WAY = by screw
MOUNTING WAY = by screw

INSTALLATION

/N WARNING:

All the installation operations included in this manual, must be carried

out by qualified personnel only, strictly complying with all safety and

law provisions in force.

A) Fix the appliance to the pipe by means of its specific fastener. (fig.3)

B) Disjoint the adjusting knob (when present) and then release the relevant
fixing screw. Remove the front cover. Thread the power supply wires in the
provided fairlead and connect them to the appliance terminals (fig.4)
according to the instructions of the following paragraph "Wiring Connections”
Snap the front cover back, tighten it by means of the provided screw and
then fit the knob in its proper seat (if applicable).

A =Spring-band

WIRING CONNECTIONS
CONNECTIONS fig.5

Terminal 1 = Common contact
Terminal 2 = It opens the circuit when temperature raises
Terminal 3 = It closes the circuit when the temperature raises

Normally (heating plants) use terminals 1 and 2.

TEMPERATURE SETTING

See fig.6
B = Temperature adjusting knob

PRESENTATION @

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordé et nous
vous félicitons d'avoir choisi notre aquastat d'applique pour réguler votre
installation. Cet aquastat d'applique est doté d'un systéme de fixation par
ressort facilitant le montage sur un tuyau. Il est particulierement adapté pour
le contréle ou la régulation des installations de chauffage.

CONFORMITE AUX NORMES CONFORMITE AUX DIRECTIVES
- EN 60730-1 et les mises & jour - B.T. 73/23/CEE

suivantes - EIM.C. 89/336/CEE et mises a jours
- EN 60730-2-9 suivantes 93/68/CEE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Essais effectués sur tuyau g60mm

PLAGE DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE = 20°+90°C

DIFFERENTIEL = 8+3K X

DEGRE DE PROTECTION = IP 30 i TENSION PULSEE = 2,5 KV

CLASSE D'ISOLATION = 1 METHODE DE MISE A LATERRE = a vis

VITESSE DE VARIATION DE LA TEMPERATURE = <1K/min. ~ METHODE DE MONTAGE =a vis

TEMPERATURE MAXIMUM DU CORPS DU PRODUIT = 80°C

TEMPERATURE DE STOCKAGE = -15°+60°C

SORTIE RELAIS = contact inverseur libre de potentiel

POUVOIR DE COUPURE = 1-2 = 16(2,5)A/250V~; 1-3 = 2,5A/250V~

TYPE D'ACTION = 1B

DEGRE DE POLLUTION = 2

PRESSE-ETOUPE = M20x1,5

MONTAGE = sur tuyau

POUR LES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES UTILIZER: T<90°C cable HO5 V2V2-F
T>90°C cable N2GMH2G-J/0

INSTALLATION ET RACCORDEMENTS

/\ PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Avant toute intervention, veuillez couper |'alimentation électrique. Ainsi, la
charge que vous allez connecter (chaudiére, pompe de circulation, climatiseur,
contacteur etc.) sera hors tension (fig.2). Vérifiez, en vous reportant au chapitre
"caractéristiques techniques" et a I'étiquette collée sous le capot du produit,
que la charge est compatible avec les caractéristiques du contact.

INSTALLATION

/N ATTENTION:
Les opérations décrites dans cette notice technique doivent étre réalisées
par un professionel averti, en respectant scrupuleusement les normes de
sécurité et les lois en vigueur.
A) Aquastat a réglage externe: enlevez le bouton de réglage, puis retirez le
couvercle en dévissant la vis.
Aquastat a réglage interne: retirez le couvercle en dévissant la vis.
Passez le cable de raccordement dans le presse-étoupe et raccordez les fils
aux bornes (voir paragraphe "raccordements électriques). (fig.3)
Remettez le couvercle, revissez la vis et remettre le bouton (version a réglage
externe uniquement).
B) Fixez I'aquastat sur le tuyau en utilisant le ressort métallique fourni. (fig.4)
A = Collier de fixation

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
RACCORDEMENTS fig.5

Borne 1 = Commun
Borne 2 = Contact ouvert a l'augmentation de température
Borne 3 = Contact fermé a 'augmentation de température

En regle générale (installation de chauffage), on utilise les bornes 1 et 2.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Voir fig.6
B = Bouton de réglage de la température

EINLEITUNG @

Wir danken lhnen fiir das uns entgegengebrachte Vertrauen und
beglickwiinschen Sie zur Wahl eines unserer Produkte. Die vorliegende
Vorrichtung ist ein bimetallisches THERMOSTAT mit Gehause, das besonders
zur Messung der Temperatur an Leitungen fiir Heizanlagen geeignet ist.

UBEREINSTIMMUNG MIT UBEREINSTIMMUNG MIT
DEN VORSCHRIFTEN DEN RICHTLINIEN
- EN 60730-1 und folgende - BT. 73/23/EWG
Ergdnzungen - EM.C. 89/336/EWG und folgende
- EN 60730-2-9 Ergdnzungen 93/68/EWG

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Beziiglich an einer Leitung mit 860mm durchgefiihrte Tests

TEMPERATUREINSTELLBEREICH = 20°+90°C

DIFFERENTIAL = 8+3K

SCHUTZART = IP 30

ISOLIERKLASSE =1

TEMPERATURGRADIENT = <1K/min.

MAX. KOPFTEMPERATUR = 80°C

LAGERTEMPERATUR = -15°+60°C

AUSGANG = Unterbrecher- oder Wechselkontakte

KONTAKTLEISTUNG = 1-2 = 16(2,5)Af250V~; 1-3 = 2,5A/250V~

WIRKUNGSART = 1B

VERSCHMUTZUNGSRAD=2

KABELDURCHFUHRUNG = M20x1,5

MONTAGE = an Leitung .

KABEL FU DIE ELEKTRISCHEN AUSCHLUSSE: T<90°C kabel HO5 VV2V2-F
T>90°C kabel N2GMH2G-J/0

INSTALLATION UND ANSCHLUSSE

/\ SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Vor dem AnschluB des Thermostats tberpriifen, daB die Versorgungsspannung
des zu steuernden ABNEHMERS (Boiler, Pumpe, usw.) NICHT ANGESCHLOSSEN
IST und daB diese den Angaben im Inneren des Gerates entspricht (Abb.2).
AuBerdem ist zu Uberpriifen, daB der Abnehmer mit den Eigenschaften der
Kontaktleistung kompatibel ist (siehe Kapitel “Technische Eigenschaften”).

BEMESSUNG-STOSSPANNUNG = 2,5 KV
ERDUNG METHODE = schraube
MONTAGE METHODE = schraube

INSTALLATION

N\ AcHTUNG:
Die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeitsgange diirfen nur
durch Fachpersonal oder den Installateur unter genauster Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften sowie der giiltigen gesetzlichen Vorschriften ausgefiihrt werden.
A Pas Prgdukt mit dem mitgelieferten Spezialteil an der Leitung befestigen.
Abb.3
B) Den Deckel vom Produkt abnehmen und zuvor den Einstellknopf (wenn
vorhanden) und dann die darunter befindliche Schraube entfernen. Die
Drahte der Anlage Uber die entsprechende Kabeleinfiihrung leiten und die
Anschliisse an der Klemmleiste (Abb.4), wie im folgenden Abschnitt
"elektrische Anschliisse” angegeben, vornehmen. Den Deckel wieder mittels
der Schraube am Produkt befestigen und den Einstellknopf (wenn vorhanden) anbringen.
A =Feder

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
ANSCHLUSSE Abb.5

Klemme 1 = Gemeinsamer Eingang
Klemme 2 = 6ffnet die Leitung mit steigender Temperatur
Klemme 3 = schlieBt die Leitung mit steigender Temperatur

Im Allgemeinen (Heizanlage) wird der Abnehmer an die Klemmen 1 und 2 des
Thermostats angeschlossen.

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR
glejgiﬁ;%\?knopf zur Temperatur-einstellung



INTRODUCTIE @

Wij danken u voor het vertrouwen en wensen u proficiat met de keuze van
het produkt. Dit apparaat is een THERMOSTAAT met twee-metalige behuizing,
in het bijzonder geschikt voor temperatuuropname op buizen van
verwarmingsinstallaties.

CONFORM AAN DE NORMEN
- EN 60730-1 en bijwerkingen
- EN 60730-2-9

CONFORM AAN DE RICHTLIJNEN
- B.T. 73/23/CEE
- EM.C. 89/336/CEE

en bijwerkingen 93/68/CEE

TECHNISCHE KENMERKEN

Verwijzen naar tests, uitgevoerd op buizen van g60mm

BEREIK TEMPERATUURREGELING = 20°+90°C

DIFFERENTIAAL = 8+3K

BESCHERMINGSFACTOR = IP 30

ISOLATIEKLASSE = T

THERMISCHE GRADIENT = <1K/min.

MAX. TEMPERATUUR KOP = 80°C

OPSLAGTEMPERATUUR = -15°+60°C

UITGANG = onderbrekings- of schakelcontacten

ONDERBREKINGSVERMOGEN = 1-2 = 16(2,5)A/250V~; 1-3 = 2,5A/250V~

WERKING = 1B

VERVUILINGSGRAAD = 2

DRAADLEIDER = M20x1,5

MONTAGE = op buizen

GEBRUIK VOOR DE ELEKTRISCHE AANSLLUITING KABELS: T<90°C kabel HO5 \V2V2-F
T>90°C kabel N2GMH2G-J/0

INSTALLATIE EN AANSLUITINGEN

/\ VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Alvorens de thermostaat aan te sluiten, controleer of de voedingsspanning
van het te sturen TOESTEL (ketel, pomp, etc.) AFGESLOTEN is en dat deze
overeenstemt met de vermelding in het apparaat. (fig.2)

Controleer bovendien of het toestel compatibel is met het
onderbrekingsvermogen (zie hoofdstuk “Technische eigenschappen”).

STOOTSPANNING = 2,5 KV
AARDING METHODE = schroef
MONTAGE METHODE = schroef

INSTALLATIE

/N WAARSCHUWING:

De handelingen die in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn, mogen uitsluitend

uigevoerd worden door gekwalificeerd personeel of door een installateur. Zij moeten

nauwkeurig de veiligheidsnormen opvolgen en de plaatselijke wetten naleven.

A) Bevestig het produkt op de buis m.b.v. het speciale bijgeleverde accessoire. (fig.3)

B) Verwijder het kapje van het voorwerp door eerst de regelknop (indien
aanwezig) en vervolgens de schroef onder deze knop te verwijderen. Leid
eerst de draden van de installatie door de draadleiders en verbind ze met
het klemmenbord (fig.4) zoals aangegeven in de volgende paragraaf
"Elektrische aansluitingen” Sluit het produkt weer met het kapje, draai het
schroefje weer aan en bevestig de regelknop (indien aanwezig)

A =Klem

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
AANSLUITINGEN fig.5

Klem 1 = Gemeenschappelijke ingang
Klem 2 = Opent het circuit bij stijging van de temperatuur
Klem 3 = Sluit het circuit bij stijging van de temperatuur

In het algemeen (verwarmingsinstallatie) moet het toestel met de klemmen
1 en 2 van de thermostaat verbonden worden.

PROGRAMMERING VAN DE TEMPERATUUR
élifll%%g(;e\knop voor de temperatuur

INTRODUCCION @

Le agradecemos la confianza que nos ha demostrado y le felicitamos por haber
elegido nuestro producto. Este aparato es un TERMOSTATO bimetalico
particularmente indicado para medir la temperatura en tuberias de sistemas
de calefaccion.

CONFORME A LAS NORMAS

- EN 60730-1 vy actualizaciones
sucesivas
- EN 60730-2-9

CONFORME A LAS DIRECTRICES

- BT.73/23/CEE

- EM.C. 89/336/CEE y actualizaciones
sucesivas 93/68/CEE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referidas a pruebas efectuadas sobre tubo 860mm

CAMPO DE REGULACION DE LA TEMPERATURA = 20°+90°C

DIFERENCIAL = 8+3K

GRADO DE PROTECCION = IP 30

CLASE DE AISLAMIENTO =1

GRADIENTE TERMICO = <1K/min.

TEMPERATURA MAXIMA CABEZAL = 80°C

TEMPERATURA DE ALMACENAJE = -15°+60°C

SALIDA = contactos de interrupcion o conmutacion

CAPACIDAD CONTACTOS = 1-2 = 16(2,5)A/250V~; 1-3 = 2,5A/250V~

TIPODEACCION=1B |

GRADO DE CONTAMINACION = 2

PASACABLES = M20x1,

MONTAJE= sobre tuberia

POR LOS CONEXIONES ELECTRICAS UTILIZAR CABLES: T<90°C cable HO5 V2V2-F
T>90°C cable N2GMH2G-Jj0

INSTALACION Y CONEXIONES

/\ MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de conectar el termostato, compruebe que la tension de alimentacion
de la CARGA USUARIA a mandar (caldera, bomba, etc.) NO ESTE CONECTADA
y que corresponda a la indicada en el interior del aparato. (fig.2)
Compruebe ademds que la carga sea compatible con la capacidad de los
contactos (véase el capitulo “Caracteristicas Técnicas").

i TENSION IMPULSIVA = 2,5 KV
METODO DE PUESTA A TIERRA = a tornillo
METODO DE MONTAJE = a tornillo

INSTALACION

/N ATENCION:

Las operaciones descritas en el presente manual deben ser efectuadas

exclusivamente por personal especializado o el instalador, respetando

cuidadosamente las normas de seguridad y disposiciones de leyes vigentes.

A) Fije el aparato a la tuberia utilizando el accesorio suministrado (fig.3)

B) Desmonte la tapa del aparato, extrayendo antes el boton de regulacion y
luego el tornillo colocado debajo del mismo boton. Lleve los hilos del aparato
por el correspondiente pasacables y conéctelos en la regleta de bornes
(fig.4) como se indica en el punto siguiente "Conexiones eléctricas” Vuelva
a fijar el aparato mediante el tornillo y posicione nuevamente el botén de
regulacion.

A = Muelle

CONEXIONES ELECTRICAS
CONEXIONES fig.5

Borne 1 = Entrada comun
Borne 2 = Abre el circuito al aumentar la temperatura
Borne 3 = Cierra el circuito al aumentar la temperatura

En general (sistema de calefaccion), el usuario debe conectar los bornes 1y
2 del termostato.

REGULACION DE LA TEMPERATURA

Ver fig.6
B = Botdn de regulacion de la temperatura

INTRODUCAO ®)

Gostariamos de agradecer pela confianca e preferéncia dada ao nosso produto.
Este dispositivo € um TERMOSTATO bimetalico particularmente indicado para
a medir a temperatura em tubos de equipamentos de aquecimento.

CONFORMIDADE AS DIRECTIVAS

- B.T. 73/23/CEE

- EIM.C. 89/336/CEE e sucessivas
actualizactes 93/68/CEE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referentes a testes feitos em tubo de 360mm

CAMPO DE REGULACAO DA TEMPERATURA = 20°+90°C

DIFERENCIAL = 8+3K

GRAU DE PROTECCAO = IP 30 .

CLASSE DE ISOLAMENTO = I METODO DE ATERRAMENTO = parafuso

GRADIENTE TERMICO = <1K/min. METODO DE MONTAGEM = parafuso

TEMPERATURA MAXIMA DE CONTACTO = 80°C

TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM = -15°+60°C

SAIDA = contactos de interrupcao ou comutacao

CAPACIDADE NOS CONTACTOS = 1-2 = 16(2,5§A/250V~; 1-3 = 2,5A/250V~

TIPO DE ACCAO = 1B

GRAU DE POLUICAO =2

PASSA CABO = M20x1,5

MONTAGEM = por contacto em tubo

POR AS LIGACOES ELECTRICAS UTILIZAR CABOS: T<90°C cabo HO5 V2V2-F
T>90°C cabo N2GMH2G-J/0

INSTALAGAO E LIGAGOES

/\ NORMAS DE SEGURANCA

Antes de instalar o termdstato assegurar-se de que a tensao de alimentagéo
do APARELHO a ser comandado (caldeira, bomba, etc.) NAO ESTEJA LIGADA e
que corresponde ao valor indicado dentro do aparelho. (fig.2)

Verificar ainda se a carga é compativel com as caracteristicas de capacidade
dos contactos (ver Capitulo “Caracteristicas Técnicas").

CONFORMIDADE AS NORMAS

- EN 60730-1 e sucessivas
actualizacoes

- EN 60730-2-9

TENSION IMPULSIVA = 2,5 KV

INSTALACAO

A\ ATENCAO:

As operagoes descritas neste manual devem ser efectuadas exclusivamente

por pessoas especializadas ou pelo instalador, respeitando rigorosamente

as normas de seguranga e as disposicdes da lei em vigor.

A) Fixar o produto no tubo usando o acessorio especifico (fig.3)

B) Retirar a tampa do produto puxando em primeiro lugar o manipulo de
regulagdo (quando presente) e depois o parafuso que esta por de baixo.
Passar os fios do equipamento no passa cabo e fazer as ligagdes nos bornes
(fig.4) como indicado no paragrafo, “ligages eléctricas” Recolocar a tampa
no aparelho, colocar o parafuso e reposicionar o manipulo de regulagéo.

A = Mola

LIGACOES ELECTRICAS

LIGACOES fig.5

Terminal 1 = Entrada comum
Terminal 2 = Abre o circuito com o aumento da temperatura
Terminal 3 = Fecha o circuito com o aumento da temperatura

Em regra geral (equip. de aquecimento), ligar o aparelho a ser comandado aos
terminais 1 e 2 do terméstato.

AJUSTE DA TEMPERATURA

Ver fig.6
B = Manipulo de regulacdo da temperatura

EIZAT'QT'H

206 EUYOPLOTOUWE YLOL TNV EUTLTTOOUVY IOV Uatg OELYVETE KO GOS OUYYipOuUE
70V duethéEarte To tpoLdv wag. H wapovioa ouokewn) eivan évog @EPMOXTATHE
eagng OLUETOAALKOG, eLOLKL KATOAMNAOG YLOL TV avVOayvVOPLOT THS
BepUOKPACLOG ETAVMD O CWANVOOELS YLOL EYKATAOTOOELS BEPUAVOENS.

ZYMPONA METOYZ KANONEX ZYMOQNA ME TIZ KATEYOYNZEIX
- EN 60730-1 ko akdOAovOeg - B.T. 73/23/EOK

evNUEPDOELS - EM.C. 89/336/EOK kou akoAovBeg
- EN 60730-2-9 evnuepmoelg 93/68/EOK

TEXNIKA XAPAKTHPIZETIKA

AvapepOUEVO OE DOKLUES TPOYUOTOTOLUEVES O CMATVO. #60uu
TIEAIO PYOMIZHE OEPMOKPAZIAZ = 20°+90°C

AIA®OPIKO = 8+3K

BAOMOZ ITPOZTAZIAY = P30  ITTAPOPMHTIKH TAZHZ = 2,5 KV
TAEH MONQZXHX =1 TEIQZHE MEOOAOX = ue Bida
OEPMIKH XXEZH METEOQN = <1K/Aentd.  MEOOAO STEPEQIHS = pe fidcr
MET'IETH ©EPMOKPAZXIA KEPAAHE =80°C

OEPMOKPAZIA ATIOOHKEYZHE = -15°+60°C

EEOAOZ = enadéc oe duokomi 1 uetafoin

IZXYZ EITADPQN = 1-2 = 16(2,5)A/250V~; 1-3 = 2,5A/250V~

EIAOX APAZHZ = 1B

BAOGMOZ THX PYTTANZHZ =2

OYPA KAAQAIOY (ETYIIOGAIITHE) = M20x1,5
EIrKATAZTAZH = 0¢ cwhVhoeLg

T'woutig nAeKTpLicés CUVOETELS XPNOLUOTOLOTE T TAPAKAT™ KOADOL:
Two Bgpuokpaocio <90°C, kaAddlo tiTTov HO5 V2V2-F

T Oepuokpacia >90°C, kahddio Thrrov N2GMH2G-J/0

ETKATASTASH KAI SYNAESEIS

/\ KANONES AS®AAEIAS

TIpw ovvdEoete tov Beppootdry Pefouwbeite On 1 thom Tpododooiag Tou
DOPTIOY XPHZHZ yia evtohf} oe (Aépnta, avtiia, K.T.h..) dev EINAI
ZYNAEAEMENH ko vt givo ovTiiotouyn oty ovopepOUEVH OTO E0OTEPLKO
g ovokeung (ewk.2) Befouwwbeite mhéov dtL o poptio etvanw ouufoatd pe To
yapakmPuotkd 1y g Tov erahov (Fréme Kedéhowo "Teyvikd Xapakmpuotkd').

EIKATAXTAZH

A\ 11POzOXH:

Ou tpaiEerg mov meprypddovrar oe cutd To eyyelpidlo odMmyldv extehobvton

OTOKAELOTIKOL OO ELOLKEVUEVO TPOCUILKO TOV EYKOTOOTALTY, KOAOVOMVTOG

TPOOEKTUKOL TOUG KOVOVES OOPOAELS KO TLG KOTEVBTIVOELS TV LOYD0VTWV VOUmY.

A) StepedveTe TO TPOLOV 0TV OWATVOOT YPNOWTOOVTOS TO EWIKG EEXPTNUOL
(eham)pro). (ew.3)

B) ZeokendiCete To mpodv ByGLoveos o, o Kouwt pLBwong s Bepuokpaoios
(otay vrdpye) Ko petor v Pido wov PplokeTan Kortm amo owtd. Iepvée to
Kohdduor g eyKordioaiong ugoo: oo v ewukt) Bupidor kohmdudbv (otumobiizrmng)
Kou eKTeME0TE TIg OLVOROELS OTOV OKPOdEKT (€1K.4) Ot dodveTon v akOhovtn
Tapdypado "nhektpukes ouvdtoels”. TomoBethoTe 16 To KEAVULOL OKETCOUOL OTO
Tpowdv St ueow g Bidars kou Eavarromobeteiote Tov kouurt pLBUOMG (dtary UnixEL).

A = Eratpro

HAEKTPIKEZ XYNAEZEIZ
SYNAEZELS ew5
Axpodékg 1 = Kowvr) elcodog

AKPOdEKTNG 2 = Avolyel ue TV oWENOY NG Beprokpaciog
Axpodékg 3 = Khelver ue tnv abEnom g Bepuokpaciog

Tevikd (eykatdotaon Bepudvoems), ouvdéete Tov XPNOTN OTOVG
akpodékteg 1 Kal 2 Tov Bepuootdn.

KABGOPIZMOX OEPMOKPAZIAXY

Bhéne €1K.6
B = Kovusti pOuong Oepuokpaciog

WSTEP

Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzacie Panstwo nasza firme i za wybranie
jednego z naszych produktéw. Jest to termostat bimetaliczny przeznaczony do
pomiaru temperatury na rurach grzewczych.

ZGODNOSC ZE STANDARDAMI ZGODNOSC Z DYREKTYWAMI
Produkt zgodny jest z ponizszymi Produkt zgodny jest z ponizszymi
standardami: dyrektywami:

-EN 60730-1 -B.T.73/23/EWG

-EN 60730-2-9 -EM.C. 89/336/ EWG

i pdzniejsza aktualizacjg 93/68/EWG

DANE TECHICZNE
Dane techniczne odpowiadaja testom wykonanym na rurach @ 60 mm.
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY: 20° + 90°C
HISTEREZA: 8+3K IMPULSYWNY NAPIECIA = 2,5 KV
STOPIEN OCHRONNOSCI: P30 UZIEMIENIA METODA = a vite
KLASA IZOLACJI: | SPOSOB MONTAZU = a vite
WSPOLCZYNNIK ZMIAN TEMPERATUROWYCH: <1 K/min.
MAKSYMALNA TEMPERATURA GEOWICY: 80°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -15° + 60°C
WYJSCIE: roztaczenie lub przetaczenie stykow
PARAMETRY STYKOW: 1-2:16(2,5) A/ 250V~ 1-3:2,5A/ 250V~
TYP PRZELACZANIA: 1B
STOPIEN ZANIECZYSZCZENIA = 2
MIEJSCE MONTAZU: Normalne (przecietne) warunki otoczenia
DEAWIK: M20x1,5
MONTAZ: Na rurach i
DO POLACZEN ELEKTRYCZNYCH STOSOWAC PRZEWODY:
T<90°C przewod HO5 V2V2-F
T>90°C przewod N2GMH2G-J/0

MONTAZ | PODLACZENIE E
\BEZPIECZENSTWO

Przed podtaczeniem termostatu nalezy upewnic sie, czy wylaczone jest zasilanie
sterowanego urzadzenia (np. kociot, pompa, systemy klimatyzacyjne, itp.) (rys.
2). Nalezy upewnic sig, czy parametry elektryczne urzadzenia odpowiadajg
parametrom kontaktéw termostatu (patrz rozdziat, DANE TECHNICZNE").

MONTAZ
/\ UWAGA:

Wszystkie czynnosci instalacyjne opisane w instrukcji moga zosta¢ wykonane
tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel, zgodnie z przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa.

A) Zamontowac termostat na rurze korzystajac z odpowiedniego mocowania
(rys. 3).

B) Zdemontowa¢ pokretto nastawy temperatury (jesli jest zamontowane),
odkreci¢ $rube. Zdja¢ przednia obudowe termostatu. Wsuna¢ przewody
elektryczne przez dtawik i wykonac potaczenia (rys. 4) zgodnie z punktem
"Pofaczenia elektryczne”. Zatozy¢ i przykreci¢ obudowe za pomoca sruby.
Nastepnie odpowiednio zamontowac pokretto nastawy temperatury (jesli
jest stosowane).

A =Tasma sprezynujaca

POLACZENIA ELEKTRYCZNE
POLACZENIA Rys.5

Terminal 1=Wspdlny,
Terminal 2 = Przerywa obwaod przy wzroécie temperatury
Terminal 3 = Zamyka obwdd przy wzroscie temperatury

Zazwyczaj (zastosowania grzewcze) uzywane s zaciski 1 oraz 2.

NASTAWA TEMPERATURY

Patrzrys. 6
B = Pokretto nastawy temperatury

MHCTPYKLIMW MO YCTAHOBKE U
SKCNNYATALUW BCTYNNEHUE

Bnaropapym Bac 3a JoBepyie K Haluei KoMMnaHuy 1 3a BbIGOP OAHOTO 13 HalLmx
n3aennin. [laHHbI KOHTAKTHBIA GUMETanIMYECKMIn TEPMOCTaT Harbonee
NOAXOAUT ANA KOHTPOAA TeMNepaTypbl TeNIOHOCUTENA B Tpy6ax.

COOTBETCTBUE CTAHOAPTAM
HacToswee nsgenve cootseTcTeyeT:

COOTBETCTBME AUPEKTUBAM:
Hacroswjee nsgenve cooteetctayet

-EN 60730-1 TpeboBaHNAM JNPEKTUB:
1 nocnepyoLLnm pefakLmam; B.T. 73/23/EEC
-EN 60730-2-9 E.M.C. 89/336/EEC

1 nocneaytoLm 06HOBNEHNAM
AvpekTnBbl 93/68/EE

TexHnuyeckne XapPaKTePUCTUKN
[laHHbIii XapaKTepuUCTUKM Gbinn nony4eHbl Ha Tpy6ax Anametrpom 60 mm
TemnepaTypHbiil AnanasoH: 20°+90°C
Inddeperuman: 8+3K
Knacc 3awwmbi: IP 30 UMNYNbCUBHOE HanpsxeHue = 2,5 KV
Knacc nsonauuu: | 3a3em/1eHNA METOAOM = BIHTOM
Tepmuyeckuii rpagueHT: <1K/ MuH MeTo[, MOHTaXa = BUHTOM
MakcvmanbHas Temnepatypa Kopnyca Tepmoctata: 80°C
Temnepatypa xpaHeHus: -15°+60°C
OUTPUT (BbIBOA): KOHTaKTbI OTKAKOYEHUA MW NepeKioYeHna
MolHOCTb KOHTaKTOB = 1-2 = 16(2,5)A/250V~; 1-3 = 2,5 A/250V~;
CpabartbiBaHue nepekntoyatens: 1B
cTeneHb 3arpAsHeHna = 2
HanpasnstoLee yctpoiicteo: M20x1,5
MoHTax: Ha Tpybe
[InsA 3neKTPUYECKOro COefNHEHNA UCMONb30BaTb Kabesb:

T<90°C, kabenb HO5 V2V2-F

T>90°C, kabenb N2GMH2G-J/O

YctaHOBKa 1 nogcoeanHeHUsA

/A VIHCTPYKLMM o TexHUKe 6e30nacHoCTy
I'Iepen noacoefnHeHnem TepmocTaTa, y6eﬂMT€Cb, YTO nuTaloLlee HanpaxxeHne
PEFYIMPYEMOTO MPUBOPA HE NOACOEAMHEHO (koTen, Hacoc u T.4.), v uTO
3TO HanpsKeHWe COOTBETCTBYET 3HAUYeHWAM, YKasaHHbIM BHyTpU mpubopa
(puc. 2). Takxe yAOCTOBEPbTECH, YTO YCTPONCTBO COOTBETCTBYET MO MOLLHOCTY
KOHTaKTOB (CM. Maparpagd «TexH14YecKme xapakTeprucTuKi»).

YaHoBKacTt

/\ MNpepocTepexenne

Bce onepaumm no ycTaHOBKe, yKa3aHHble B [JaHHOM PYKOBOACTBE,

DO/KHbI BbINONHATLCA TONbKO KBaMMPUUMPOBAHHBIM NEPCOHaNom npu

cobniopeHnm Bcex Tpebi 1 N0 TeXHNKe 6e30NacHOCTM 11 B COOTBETCTBUM

C leNCTBYIOLWNMI HOPMATUBHBIMU JOKyMEHTaMU.

A) 3aduKcupyiite TepmMoCTaT Ha Tpybe Mpy NMOMOLLM CNeLManbHON NPYXMHbI
(punc.3).

B) CHuMMTE pyyKy perynupoBKM (Mpu €& Hanmuum) 1 ocnabbTe GUKCALMOHHBIN
BUHT. CHUMMTE nepefHelo KpbiwKy. [lpoBeauTe npoBOAa MUTaHWA
B WMeIoWeMca HanpaBnaloleM YCTPOACTBE W MOACOeAMHWTE WX K
Knemmam npu6opa (puc. 4) B COOTBETCTBUN C UHCTPYKLMAMMW Maparpada
«[logcoeanHeHne nposogos». CHOBA YCTaHOBUTE MEPEAHIOI0 KPbILLKY
npy MOMOWW  BUHTA 1 3apUKCUpYyITe PYUKy PerynmpoBKM (eCn OHa
npeaycmoTpeHa).

A =npyxuHa ana Kpennexna

MopcoennHenne nposoaos

MopcoepnHeHNa puc.5
Knemma 1 = O6wwnit KOHTaKT
Knemma 2 = Pa3mblKaeT Lienb Npu NoBbILEHUV TeMNepaTypbl
Knemma 3 = 3amblkaeT Lienb Npu NOBbILIEHUM TeMMepaTypbl

O6bluHO (B HarpesatoLyx Npubopax) UCNOb3yITCA KNeMMbl 11 2.

YcTaHOBKa Temnepartypbl
Cm. puc. 6.
B = pyuKa perynnpoBky Temneparypb



